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Finansowy sukces firmy jest silnie
uzalezniony od ciagtej i bezpieczne| pracy
urzadzen produkcyjnych. Najwigksze straty
dla przedsiebiorstwa powstaja wowczas,
gdy nastepuje kumulacja  kosziow
zwigzanych z nieplanowanym, awaryjnym
zatrzymaniem maszyn produkeyjnych.

W  zwigzku 2z tym, maszyny
i urzadzenia, kitdre sg krytyczne dla ciggtosci
produkcji, powinny byé monitorowane
i diagnozowane. Wymaga to zastosowania
systemow monitorowania i diagnozowania.

Pozwalaja one na wczesne
wykrywanie powstajacych uszkodzen
i planowanie dziatafn prewencyjnych.
W konsekwencji uzyskuje sie wydtuzenie
okresow miedzyremontowych i duze
oszczednosci.

W tym zakresie firma Energocontrol
ma do zaoferowania najnowoczesniejsze
rozwigzania, zarowno dla pomiarow drgan,
jak i ciggtego monitorowania.

BLZPLATNA PRLCNUMERATA
CENCRGOCONTROL NEWVS

Jesli zainteresowata Panstwa tematyka
ENERGOCONTROL NEWS, serdecznie
zapraszamy do bezptatne] prenumeraty.
Wystarczy wypetni¢ formularz dostepny
na stronie  www.energocontrol.pl
i przestac faksem lub e-mailem na adres:
kkonopka@energocontrol.pl, podajac
doktadne dane adresowe oraz klauzule
oochronie danych osobowych.

Na stronie internetowej zamieszczone sg
réwniez numery archiwalne wydawanego
przez nas pisma.

Serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Konopka
Dziat Marketingu

Czujniki moga byc zastosowane do:
procesow wywazania; analizy drgan;
diagnostyki  fozysk;  monitorowania
przektadni silnikéw i innych maszyn
krytycznych dla cigglosci produkcji;
opomiarowania turbin; itd.

Podziat czujnikéw przemystowych:

« czujniki low-cost typu ICP®,
sluzace do montazu na stale,
np. przy monitoringu ciagltym
maszyny krytycznej (niska cena)

= czujniki precyzyjne, stuzace
do pomiarow z oprzyrzadowaniem
przenosnym, np. zbieraczem
danych lub analizatorem (bardzo
dobre parametry pomiarowe)

= czujniki wysokiej czestotliwosci-
mozliwy pomiar nawet do 30kHz

» czujniki niskiej czestotliwosci -
najnizsza czestotliwos¢ to 0,03 Hz
przy czutosci 10V/g

= czujniki wieloosiowe, stuzagce
do jednoczesnego  pomiaru
w dwdéch lubtrzech osiach

. czujniki w wersji iskrobezpiecznej
(EX)

(dokoriczenie artykutu na stronie 4)
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W ostatnim czasie nastapit gwattowny rozwdj
technologii informatycznych w zakresie sprzetu
i oprogramowania. W szczegdlnosci duzy postep
obserwuje sie w obszarze miniaturyzacji ukladow
oraz teletransmisji. Osiagniecia te sa wykorzystywane
w wielu dziedzinach, jedna z nich jest monitorowanie
stanu obiektow technicznych.

Z drugiej strony, od obecnie eksploatow yEh-

kosztow eksploatacji. Aby to

przeprowadzi¢  wiele dziatan;
od projektowych, askonczy NS r’%p sploatacyjnych:.™
est przedrmiotem /wielu

Optymalizacja 58 SPWiISL
ekspertyz oraz pra / T
techniki analizy isto

VCZyGl ~Opracowang’ nowe
 danych éksploatdcyjnych

potaczone z ang perckiej, kiére pozwalajg -
na  obnize senwisu i _remontow
ekspl ) ) izacj
dobor h __systemow onitoringu.

i te’ opracowano glownie dla lotnictwa, lecz sg

wdrazane
energe ty-::znym

owniez przemysle
transporci kolejowym

Jednak podstawowa Jntermacq siuzacq
dojobnizenia kosztow serwisl | eksploatacil sg biezace
dane o |stanie -abiektu dostarczane przez systemy
ciagtego-monitorowania. Dane te dotyczg zaréwno
niennych procesowych, jak i\ pomiaréw dodatkowych
dedykowanych dla oceny stanu. W ostatnim, okresie,
ze wzgledu na sygnalizowa
technologii  informa tycznych i 'ch echnianie
oraz stale zmn191 |ch sig_ ape tych technologii,
zastosowanie systermow monltc-r ngu ciagtego stato
sie \powszechne i ekonomicznie uzasadnione. Techhiki
erwisowania oparte na idei CBM (ang:Condition Based
Mai nance) staly sie po szechnos'ciq, ich wdrazanie
zalicza\sie do dziatan z kategorii IT, ponl az opieraja
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g na zbieraniu\i przetwarzaniu réznych informaeji—
i posobautomatyczny, wspierany metodami
UCZNe] i ehgen ji, lub- dat "mlning. Teshniki
bezprz -L---u sytania danych z czujniks
w potac z zaktadowymi. sieciami komputerowymi

_ ternetu dajg mezliwosé automatyzacii

zbierania i arehiwizowanis dan h z systeméw _
pomiarowych. Daje to-dodatkowy mfo pracy-ludziom
odpowiedzialnym za diagno -~ Dzieki—takim
rozwigzaniom moga oni z dowolhego-mi
dostep do zasobow Internetu (na

w fabryce oddalonej o tysiace kilometrow, jednoczesnie
zarzadzajac serwisem | remontami. W przysziosci
mozna sobie wyobrazi¢ jeszcze wigksza powszechnosc
takich rozwiazan. Przede wszystkim mozna spodziewac
sie nastepujacych zmian:

* Zmaleje liczba personelu zatrudnionego
w zbieraniu i  przetwarzaniu  danych
diagnostycznych.

* Zwigkszy sie ilos¢ dostepnych danych,
co oznacza, Ze ciezar dzialan diagnostow
przeniesie sie ze zbierania danych na ich
przetwarzanie i wnioskowanie. Whnioskowanie
bedzie realizowane zdalnie przez specjalistow

we wstepie\ rozwsj—

Wie jest—_
ejm@zyﬁﬁ:—:}&__ =

samolotem), $ledzi¢ stan krytycznych urzadzefi——

zgrupowanych w specjalistycznych cen

diagnostycznych. e -
. Komblnaqa czujnik 7

z zaktadow§mi sfeciami -

d 1}# B p-L‘.‘l woli _na
oraz kierowanie ich do

p jalistow— “realizujgcych
diagnos czne. F'rc-bl m dLIZBj hciby
~/1 konieg
jak ro

np do przetwarzama energii drgan_na-energ
elektryczna, stuzaca do zasilania i zastosowani
technologii bezprzewodowego przesylania
informaeii; np. RBF, Bluetopth czy Zigbee.
_—Zwigksza sig zasoby baz'\danych dotyczacych
poszczegdlnych maszyn, eksploatowanych
przez \réznych uzytkownikéw, co w efekcie—
pozwoli na bardziej precyzyjng _diagriostyke
ilepsze rzemdywame ich stanu.
+ Zwieksgy sie— drastycznie liczba
zainstalgwanych systeméw monitorowania
~__—Tiagtego) kosztem stosowanego obecnie
monitorowania okresowego. Jednak w wielu
przypadkach konieczne bedzie' stosowanie
hybrydowego  systemu  monitorowania -
(dla jednych\maszyn monitorowania cigglego,
dla innych w tym samym zakladzie -
monitorowania\_okresowego). Spowoduje to
konieczno§¢ \ rozbudowania  systeméw
—informatycznych 'do zbierania i przetwarzania
informacii diagnostyczne;.
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Powyzsze zmiany wymuszaja podjgme krokow,
celem bedzie drozenie _systemo
ania, spefmajqc - fprzemdywane

ktérych
monitoro
wymagania.

Konstrukcja i wdrazanlem takich systemow

aunuje‘éleflrma nergocontrol.

Jednym rozwigzan bezprzewodowego
czujnika drgan z-wbudowanym serwerem strony —
internetowe] jest dostarczany na ryne —system

VIBNET. System tem_mozna rozbudowaé¢ do
wielokanatowege—bezZprzewodowego sytemu
_dostepnégo z poziomu sieci Internet.

O

Innym rozwiazaniem s centralne systemy baz
diagnostycznych (ktére moga mie¢ rowniez strukture
rozproszona). Wykonywane przez Energocontrol centra
tego typu pracujg w kilkunastu krajach na sSwiecie
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MONITORCAWANANA LINIA PRODUKCY A

Seria produktéw VIBNET i VIBCON to z jednej
strony bezposredni monitoring i zabezpieczenie
monitorowanego urzadzenia, z drugiej - mozliwosé
zaawansowanych analiz i peinej diagnostyki.

Analiza wartosci RMS | szczytowej
monitorowanych drgan porownywane z wartosciami
granicznymi to szybkie i niezawodne zabezpieczenie

~do

ENERGOCONTROL i

awodnosm Zakiada sie, ze system monitorowania
niezaleznie od  urzadzenia.
si by¢ niezalezny od systemow
reg acji a yczhej,~aczkolwiek dopuszcza sie
_transmisje~danych- pomig dzy. takimi systemami,
pod. warunkiem;._ze nié~jest oha niezbedna do ich
poprawnej pracy.
W przypadku, gdy objecie urzgdzehi
bedzie zalezate od instalasji systefu mo
nastgpi prawdopodebnie duze zwig
zai istalowanych systemow.
sl ozna tez oczekiwaé, ze

si
6lna

aintereso -
badawcse

ubezpieczeniowych wplynie na prace
w  zakresie  diagnostyki,  ukierunkowane na
udoskonalanie, ich  praktycznej \ uzyteeznosci.

Uzytecznosé ta jest definiowana bardze sZeroko i bedzie
ohejmowac przede wszystkin |
podstawy teoretyczne diagnostyki
——laboratoryjne badania weryfikujace
organizacje centrow diagnostycznyc
bezpieczenstwo danych

\e

Z punktu widzenia koncowego uzytkownika
zastosowanie systemu monitorowariia oznacza cjagla
rejestracje historii ekspleataciji. Dane takie/ moga by¢
wykorzystywane-do kontroli poprawnosci /eksplpatag
urzadzen, co z kolei w przypadku awarii moze prowadzi¢

zakwestionowania  zasadnosci yplaty
odszkodowania (lub jego wysokosci). Z/drugiej-jedhak
strony historia taka /jest zbiefana juz-obg nalbo

w modutach systemdw regulagji,albow systemach typu
SCADA, |wigc systgm-monitorowaiia oznaczaé

CO najwyzej rozszefzenie nadzor -’7* ji
p j’ .mi.TadeuszUhI,
—~ maszBarszcz
|ek1 rz_|_ ﬁ':i

o F dy nie byta tak prosta.
nie wymaga instalowania
zadnego oprogramowania.
Wszystkie narzedzia potrzebne
do zarzadzania systemem
diagnostyki znajduja sie na
standardowym komputerze PC.
Wystarczy dowolna
przegladarka internetowa.

Dane pomiarowe gromadzone
przez serwery udostepniane sg
w postaci stron internetowych.

System generuje strony WWW
zawierajgce informacije
niezbedne dla dziatow
utrzymania ruchu, diagnostéw
oraz dziatdw logistyki w zakresie
planowania kosztow i terminow
przewidywanych remontow.

dr inz. Artur Hanc
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(dokoriczenie artykutu ze strony 1)

Interaktywne szkolenie z zakresu diagnostyki maszyn iLearn Vibration

Oprogramowanie to stuzy do przygotowania
inzyniera z dziatu utrzymania ruchu do sprawnego
i wlasciwego nadzoru maszyn poprzez wykonywanie
pomiarow drgan i ich doglebng analize.

Szkolenie rozpoczyna sie od podstaw z zakresu
drgan. Nastepnie, w oparciu o przedstawiane przykfady,
uzytkownik uczy sie w jaki sposob zbiera¢ sygnaty
drganiowe, jak je interpretowac i jak wyciggac¢ wnioski
na podstawie zebranych danych. Szkolenie obejmuje
12 godzin wykiadéw wraz z przykfadami, 1800 slajdow,
50 przypadkéw historycznych uszkodzenh maszyn,
wirtualne stanowisko pozwalajace na zasymulowanie
uszkodzenia, oraz mozliwosé zbudowania wirtualnej

maszyny.

]
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Oprogramowanie jest podzielone na 3 pakiety:

« jLearn Vibration [standard] to solidne
podstawy z zakresu drgan maszyn i urzadzen
oraz przyktady utatwiajace zrozumienie
problemu

« jiLarn Vibration [professional]
to zaawansowane oprogramowanie
zawierajace moduty [standard] oraz dodatkowe
4 moduty (analiza sygnatéw, wirtualne
stanowisko, budowanie wirtualnej maszyny,
przypadki historyczne)

* jLearn Vibration [intepreter] to samodzielny
program stuzacy do interpretacji widma drgan

Zaawansowane analizatory drgan serii vb firmy Commtest

Firma Commtest oferuje szerokg game produktéow
do diagnostyki drgan, od zbieracza danych z prosta
analiza danych, po zaawansowany dwukanatowy
analizator, za pomoca kiérego mozna dokonac analizy
trendu, analizy czestotliwosciowej, wywazania.
Taki przyrzad jest niezbedny w kazdym zakladzie
przemysfowym, gdzie wazna role odgrywa diagnostyka
drgan maszyniurzadzen.

Do gamy analizatoréw firmy Commtest naleza:

*  vb100 (prosty zbieracz danych z wbudowana
norma 18O 10816, oceniajaca na biezgco stan
badanej maszyny)

*  vb1000-v (jednokanatowy analizator drgan,
rejestracja przebiegu czasowego, analiza FFT,
rozbudowane oprogramowanie ASCENT, baza
120 00010zysk, tachometr)

* vb2000 (dwukanatowy analizator drgan,
rejestracja przebiegu czasowego, analiza FFT,
rozbudowane oprogramowanie ASCENT, baza
120 000 fozysk, procedura do wywazania
jedno- i dwuptaszczyznowego, tachometr)

* vb3000 (dwukanatowy analizator drgan,
rejestracja przebiegu czasowego, analiza FFT,
rozbudowane oprogramowanie ASCENT,
wbudowana ocena wedtug norm 1SO, nowa
metoda szczegdlowego okreslania progow
alarmowych ,Proven Method”, baza 120 000
lozysk, procedura wywazania jedno-
i dwuptaszczyznowego, tachometr)

Arkadiusz Rybka
Dziat Sprzedazy
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